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Formfeld

Jeder Raum pragt unsere Wahrnehmung und Stimmung.
Form, Farbe, Klang verandern unser Wohlfiihlen und
asthetisches Empfinden. Wir entwickeln Oberflachen aus
Naturmaterialien, die durch mathematische Strukturen
definiert werden - Algorithmen. Diese eigens entwickelten
Algorithmen erzeugen Muster, die jede Oberflache zu
einem unverwechselbaren Unikat machen. Wir nennen
sie Formfelder. Unser gestalterisches Prinzip vereint
digitale und handwerkliche Asthetik. Formfelder veridndern
den Raum und sie konnen noch mehr: sie elektrisieren.




Naturliche
Strukturen

Migration
von Staren

"

Der Natur liegt ein Regelwerk zugrunde, das manchmal
verborgen bleibt und manchmal zutage tritt - unter dem
Mikroskop oder aus weiter Entfernung. Die Verzweigungen
eines Flusses, die Baumkronen eines Waldes und die
Flugformationen von Staren sind Beispiele fur komplexe
Strukturen, die einer unsichtbaren Formgebung folgen.
Der Mensch hat ein intuitives Verstandnis fur diese
geometrischen Muster entwickelt. lhre Komplexitat fas-
ziniert das Auge. Formfeld Oberflachen sind ein abstraktes
Abbild der Natur und eine Weiterentwicklung unserer
Sehgewohnheiten.







lgorithmisches
esign

Ein Algorithmus besteht ahnlich wie ein Rezept aus Zutaten
und Handlungsschritten, durch welche ein bestimmtes

Ziel erreicht werden soll. Beim Design dieses Algorithmus
geht es nicht darum, das Ergebnis, sondern den Prozess
zu definieren. Hinter jedem Formfeld steht ein eigenes
mathematisches Formelwerk, das bestimmte Gestaltungs-
prinzipien, kontextuelle Einflisse sowie Material- und
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Werkzeugeigenschaften in Einklang bringt. Dabei erzeugt
dieser Algorithmus immer ein eigenstandiges Resultat,
abhangig von den Parametern, die das System durchlaufen.

Die Gemeinsamkeiten zweier Paneele, welche derselben
Struktur angehoren, sind unverkennbar - Sie gleichen sich
jedoch nie.



Digitale
Handwerkskunst

Die Algorithmen gehen Hand in Hand mit der Bearbeitung
in der Schreinerei. Die mathematische Funktion liefert
den CNC-Maschinen exakte Informationen, damit aus dem
rohen Holz ein Formfeld Relief in subtraktivem Verfahren
entsteht. Der letzte Schritt besteht in der handischen
Veredelung der Oberflachen durch Politur und Wachsol.
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Klang und Hall

Direkte Reflexion
auf glatten Oberflachen
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In Raumen mit harten Oberflachen reflektiert der Schall \‘

zwischen den Wanden. Der Larmpegel steigt und die
Sprachverstandlichkeit leidet. Unsere Strukturen verteilen
den aufprallenden Schall durch ihr unregelmasiges Diffuse Reflexion
Relief diffus im Raum. Es entsteht ein angenehmes und auf Reliefoberflachen

dreidimensionales Klangbild.




Rohstoff
Holz

Formfeld Oberflachen entstehen uberwiegend aus dem
Rohstoff Holz. Seine Lebendigkeit und sein vielschichtiger
Aufbau begeistern uns. Die kuhle Perfektion der mathe-
matischen Funktionen wird durch die individuelle Haptik
jedes einzelnen Holzstuckes gebrochen - es entsteht

eine Symbiose aus digitaler und natiirlicher Asthetik.
Langlebigkeit und ein naturlicher Alterungsprozess sind
Teil der Philosophie und eine bewusste Entscheidung.
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Formfeld 1
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Die Struktur Formfeld 1 ist charakterisiert durch einen
dynamischen Bewegungsfluss - gleich dem natirlichen
Schwarmverhalten von Fischen und Vogeln. Sie kann
sowohl in Form eines solitaren Wandpaneels als auch als
fest installierte Wandvertafelung angefertigt werden.
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Struktur

Wandobjekt

Formfeld 1

112x120cm

Gipsfaserplatte

Struktur

Formfeld 1
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144 x100 cm

[9)
[
c
@
o
o
c
o
=

| a LE\:"\\ \Eii ; \ ii IV
AR &v A g ¢
! \\{\ \ \3‘ &

Eiche Weiss
Geolt & Handgeschliffen

Geolt & Handgeschliffen

Eiche Weiss

Struktur
Formfeld 1
Struktur
Formfeld 1
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Lochperforierter

Absorber
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Eiche Natur

Struktur
Formfeld 1
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240 x 240 cm

Gedlt & Handgeschliffen

Eiche Schwarz
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Struktur
Formfeld 1
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Formate

100
120
120

b g3 —

| 120 J | 144 J | 173 ] | 12 ]

Solitare Wandpaneele gibt es in verschiedenen Grof3en -
Wahlweise in Hoch- oder Querausrichtung. Individuelle
Formate sind auf Anfrage moglich.
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Fest installierte Wandvertafelungen bestehen aus naht-
losen Segmenten mit kontinuierlichem Strukturverlauf.
Sie konnen Ausschnitte beriicksichtigen und sich an jede
Raumform anpassen. Unterkonstruktion und Tafelung
werden fur jedes Projekt individuell geplant.



Kombinationen
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Die verschiedenen Formate lassen sich miteinander kom-
binieren. Dabei werden die Oberflachen so gestaltet, dass
sich der Verlauf der Struktur uber die einzelnen Paneele
nahtlos fortsetzt.

i

Wandobjekt 3-teilig
Verschiedene Formate

Matt Lackiert & Handgeschliffen

MDF Schwarz

Struktur
Formfeld 1



Akustik
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Jedes Wandpaneel ist aus mehreren Schichten aufgebaut.
Auf der Riickseite der Reliefoberflache befindet sich ein
umlaufender Rahmen. Dieser sorgt dafur, dass das Objekt
trotz Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und Temperatur
in gerader Form bleibt. Er umschliefit einen Hohlraum, der
Platz fur akustische Dammwolle bietet. Das Wandpaneel
wird uber eine riuckseitig angebrachte Hangeleiste wie ein

Bild aufgehangt.
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Absorptionsgrad
Alpha

1.0 —

0.8 — 0.64

0.58

Frequenz [Hz]

125 —
250 —
500 —

Die schallstreuende Wirkung kann durch absorbierende
Eigenschaften erganzt werden. Dabei gibt es die Mog-
lichkeit einer klassischen Lochperforation (Seiten 32-35)
oder einer Mikroperforation (Seiten 26-29 und 38-39).
Hier wird die Oberflache mit einer Vielzahl kleiner Locher
versehen, die aus der Ferne weitgehend unsichtbar sind.
Akustische Messungen zeigen, dass der Lochabsorber vor
allem im unteren Sprachbereich effektiv ist.



Projekte
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Besondere Projekte erfordern besondere Losungen:
Neue Algorithmen konnen geschrieben werden -

der Oberflachengestaltung sind keine Grenzen gesetzt.
Planung, Design und Umsetzung kommen aus einer
Hand - von der ersten Skizze bis zum Maschinencode.
Bei der Umsetzung konnen wir auf ein qualitativ
hochwertiges Netzwerk aus Schreinereibetrieben und
Fachplanern zuruckgreifen.



Friseursalon
Cut Color
Style
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Struktur Formfeld 1 aus Gipsfaserplatte

Friseursalon Cut Color Style von Helmut Koller in Traunstein
Innenarchitektur: AMU Architekten, Licht: 507nanometer
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Wandvertéfelung
275x 176 cm

serplatte

Gipsfa

Formfeld 1

Struktur



Zirngibl
Kanzlei

Triangulierte Oberflachenreliefs fur Tresen-
und Medienmobel aus Eichen-Massivholz

Zirngibl Anwaltskanzlei Munchen
Innenarchitektur: Studio Knack
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Eiche Natur

Struktur

ngstresen

Empfa

250 x 530 cm

chliffen

Lackiert & Handges

Formfeld 2



ngstresen
250 x 300 cm

Empfa

chliffen

Lackiert & Handges

Eiche Natur

Formfeld 2

Struktur



uaynyosabpuer g ape] Z P1gjuiiog
anjeN ayai3 anpinas

bt

. %

| |

A ///EV




Blitz Music Club
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Wanddiffusoren aus Buchenvollholz und wandubergreifende
Vertafelung mit Struktur Formfeld 1 aus schwarzem MDF

Main- und Secondary Floor des Blitz Music Clubs in der
ehemaligen Kongresshalle des Deutschen Museums in
Minchen - Innenarchitektur mit Studio Knack
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Rickwande Tanznischen

6x300x 270 cm

5-Achsige CNC-Bearbeitung, Gedlt & Handgeschliffen

Pollmeier Baubuche

Struktur
Formfeld 3
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Lochperforierter

Absorber

Wandvertafelung tber drei Seiten

MDF Schwarz
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Durchgangige Struktur auf 27 x 1,9 Meter

Lackiert & Handgeschliffen
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Lochperforierter

Absorber

Wandvertafelung tber drei Seiten

MDF Schwarz

Struktur

Durchgangige Struktur auf 27 x 1,9 Meter

Lackiert & Handgeschliffen

Formfeld 1




Neko Club

Triangulierte Wandreliefs aus schwarzem MDF

Musikclub Neko im 17. und 18. Stock des Bahnhofsturms
in Freiburg i.Br. - Videoprojektion von 507nanometer
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MDF Schwarz

Struktur

chliffen

Lackiert & Handges

Formfeld 4



Hauptwand

MDF Schwarz

Struktur

600 x170 cm
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Formfeld 4
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Pollmeler

Modulare Wandstruktur aus Buchenvollholz

Fur Pollmeier Massivholz GmbH auf der Holzhandwerks-
messe 2018 in Nurnberg und FDC-Interiors auf der Dubai
Hotel Show 2019
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Struktur

schliffen

5-Achsige CNC Bearbeitung, Gedlt & Handge

Formfeld 5






Wandvertafelung
500 x 300 cm
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Baubuche

Struktur
Formfeld 5




About

Formfeld Strukturen werden seit 2016 von Vorhammer
Computational Design entwickelt. Die Faszination fur
mathematische Strukturen in der Natur und der Hinter-
grund von Simon Vorhammer in den Bereichen der
parametrischen Architektur und digitalen Fertigung gaben
den AnstofB3 zur Gestaltung dieser algorithmischen
Oberflachen. Dabei besteht die Motivation darin, Synergien
aus Gegensatzen zu schaffen: Design und Funktion,
Komplexitat und Minimalismus, digitale Fertigung und
traditionelles Schreinerhandwerk.
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Impressum

Druckerei

Redaktion &
Layout

Fotografie

Kontakt

Offsetdruckerei Karl Grammlich GmbH
1. Auflage, 2021

Simon Vorhammer
Maren Bea
Julian Dostmann

Simon Vorhammer

Janne F Kern | jannekern.de (Seiten 17,79,80)
Shantanu Starick | shantanustarick.com (Seite 21)
H-AB | alamy.com (Seite 12)

Michael Bogl (Seite 78)

Simon Vorhammer (Inh.)
Lamontstr. 6

81679 Minchen
sv(dvorhammer.net

Tel.: +49 89 92634873






